
ACCESORIOS

Control de suministro directo de agua con regulación de abastecimiento

de agua.

Manguera de seguridad de suminstro de agua con control de paro por

fugas

HUMIDIFICADOR B250

Para habitaciones de hasta 430 m3.

Dimensiones: 60 x 67 x 30 cm.

Peso: 20 kg.

Capacidad: 1,2 L/h con 23ºC y 23% h.r.

Aire: 300/500 m3/h.

Nivel sonoro:34-40 dbA (según nivel del ventilador)

Capacidad del recipiente: 25 L.

Control de humedad automático.

Control de ventilador automático.

Opción de conexión directa a tubería de agua.

HUMIDIFICADOR B500

Para habitaciones de hasta 1000 m3

Dimensiones: 75,5 x 62 x 36,5 cm.

Peso: 24 kg.

Capacidad: 2,5 L/h con 25ºC y 20% h.r.

Aire: 800 m3/h.

Nivel sonoro:32-44 dbA (según nivel del ventilador)

Capacidad del recipiente: 50 L.

Control electrónico de funcionamiento.Opciones de mando a 

distancia y  sensor a distancia para

medir el nivel de humedad y controlar el funcionamiento del aparato 

según el estado del aire.

Incluye control remoto.

El sensor de humedad se instala facilmente con un velcro.
Para una medición fiable con un alcance de hasta 30 m.
Con este sensor podrá obtener valores fiables por un periodo de 
aproximadamente 5 años.Avisador acústico de cambio de pilas.

Componentes 
para Climatización 
y Refrigeración


